
Рудные запасы Нежданинского в соответствии с Кодексом JORC были оценены в 4,4 млн 
унций в золотом эквиваленте с содержанием 3,6 г/т. Срок эксплуатации месторождения 
составляет 24 года.

Проектная мощность – 224 т/ч
Реальная мощность – 310 т/ч
Коэффициент технической готовности 0,97 (без учета перефутеровки)

За 3 года эксплуатации: 

- Использовались только расходные элементы общей стоимостью 100.000 $
- Капитальные запасные части не использовались
- Не было аварийной остановки предприятия

Оборудование:

МПСИ 6,7х4,4 м (3400 кВт)         МШЦ 5,0х6,3 м (3400 кВт)

Благодаря слаженной работе и профессионализму команды ООО «АСТЕХ Индастриз» 
поставка и ввод оборудования в эксплуатацию прошли с опережением сроков и пред-
приятие опередило ранее озвученный план по дате запуска на 2 недели.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НА ЗОЛОТОРУДНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕЖДАНИНСКОЕ, РОССИЯ

2020-2021 года
шеф-монтажные, пусконаладочные работы

Октябрь 2021 года
ввод в эксплуатацию


